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Fuktisol suojaa rakennuksen perustuksia kosteudelta.

Fuktisol nostaa perustuksen tai kellarin seinän lämpötilaa maan lämpötilaa korkeammaksi. Lämpimässä vesihöyryn paine on korkeampi, jolloin paineet pyrkivät tasaantumaan, saaden kosteuden virtaamaan kohti viileämpää maaperää. Koska Fuktisol levyssä ei ole käytännössä lainkaan vesihöyryn vastusta, siirtyy ylimääräinen kosteus tehokkaasti perustusten ulkopuolella olevaan maaperään, pisaroituen vedeksi.
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      Käyttökohteet

	Home- ja kosteusvauriokorjaukset
	Perusmuuri, anturat ja maavaraislattiat
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        Ominaisuudet ja käyttö

Fuktisol salaojittava lämmöneriste kosteuden hallintaan.
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    Jälleenmyyjät
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          Korjaus- ja uudisrakentamiseen

            
            - rintamamiestalon perustukset
- kellarin kosteus- ja lämmöneristys
- perusmuurit ja tukimuurit
 - lattiat
 - urheilu-, pallo- ja ratsastuskentät
 - lämpökaivot ja putkikaivot
 - käännetyt katot ja viherkatot



          

        


        
          

            
            
          

          Tekninen neuvonta
+358 2 479 5115


        


    



    
    

    
    

    







